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1. PREMESSA

Il presente rapporto ambientale e territoriale denominato “documento di Val.S.A.T.”
€ stata redatto, su incarico di Carpileasing S.p.A., al fine di valutare I'impatto
sullambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, fisici, chimici,
naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, del
progetto presentato all'interno del Procedimento Unico disciplinato dall’Art. 53 della
L.R. 24/2017 relativo alla realizzazione di modifiche all'impianto di distribuzione
carburanti sito in Parma — Via Colorno per [linstallazione di impianto di
alimentazione di gas naturale liqguefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra.
Si precisa che la valutazione, alla scala di progetto, degli effetti dell'attuazione
della variante sopra richiamata & stata effettuata assumendo a riferimento, quale
cornice di inquadramento complessiva, i contenuti della Val.S.A.T. del P.S.C. 2030,
approvato con D.C.C. n. 53 del 22/07/2019.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullambiente naturale”
€ stata introdotta nella Comunita Europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in
vigore il 21 Luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all'attuazione
delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa
l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

Nelle valutazioni da effettuarsi per una V.A.S. assume, dunque, primaria
importanza il concetto di sviluppo sostenibile, ovvero (Rapporto Bruntland,
1987):

“ di uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza

compromettere la possibilita che le generazioni future riescano a soddisfare i
propri”;

— “di uno sviluppo che, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, &
piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la
direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i
cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con
quelli attuali”.

Gli obiettivi di sostenibilita possono essere, pertanto, perseguiti attraverso il

rapporto tra le dimensioni socio — culturale, economica e fisico — ambientale di un

dato  territorio  ricercando  un’equilibrata  coevoluzione tra  sviluppo
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economico — sociale, trasformazioni territoriali ed impiego delle risorse ambientali

(si veda figura seguente).
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Fig. 1: sistemi di riferimento per lo sviluppo sostenibile

1.1.1 Normativa europea

A livello europeo, come in precedenza esposto, la normativa sulla valutazione
ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE la
quale si propone come obiettivo generale quello di “...garantire un elevato livello di
protezione dellambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell’elaborazione e dell’'adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani € programmi che possono avere effetti
significativi sullambiente (Art. 1)".

La Direttiva indica che “per valutazione ambientale s’intende I'elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ...".

Il “rapporto ambientale” & da intendersi quale un documento in cui vengono
“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che I'attuazione del piano o
programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce

degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma’.
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1.1.2 Normativa nazionale

A livello nazionale, la Direttiva Europea citata al punto precedente € stata
formalmente recepita in data 01 Agosto 2007 con I'entrata in vigore della Parte Il
del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

| contenuti della parte seconda del predetto Decreto, riguardante “Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e
modificati con il successivo D. Lgs 16 Gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in
materia ambientale”.

Il 26 agosto 2010 € entrato in vigore il D. Lgs 29 Giugno 2010, n. 128 “Modifiche
ed integrazioni al D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia

ambientale”.

1.1.3 Normativa regionale

L.R. 24 Marzo 2000, n. 20 - Disciplina generale sulla tutela e I'uso del
territorio

Tale normativa, che ha introdotto la valutazione preventiva della sostenibilita
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.), ha lo scopo (Art. 1) di “realizzare un efficace
ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio
dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale idoneo ad
assicurare il miglioramento della qualita della vita; promuovere un uso appropriato
delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali”.

Il sistema della programmazione e pianificazione territoriale diviene, quindi, un
riferimento chiave per lo sviluppo sostenibile.

La valutazione di Sostenibilitda Ambientale e Territoriale & una delle principali
innovazioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica introdotta con la
L.R. 20/200 in quanto nel documento di Val.S.A.T. (Rapporto Ambientale) devono
essere “individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le
misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli.....” (Art. 5); l'aspetto piu
significativo della Val.S.A.T. & rappresentato dalla possibilita di operare una
valutazione sulle azioni di piano proposte mediante un’analisi sinergica di tre
elementi fondam,entali: I'elemento naturalistico — ambientale, quello umano -

culturale — sociale e quello economico — infrastrutturale.
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Delib.C.R. 4 Aprile 2001, n. 173 - Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla
conferenza di pianificazione ”

Tale Deliberazione del Consiglio Regionale fornisce indicazioni in merito ai
processi funzionali all'elaborazione dei piani ed ai contenuti essenziali degli
elaborati tecnici che ne riproducono gli esiti al fine di ridurre al minimo i dubbi

interpretativi sul testo normativo e di superare le difficolta applicative.

L.R. 23 Dicembre 2004 n. 26 — Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

L.R. 13 Giugno 2008 n. 9 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione
Ambientale Strategica e norme urgenti per I'applicazione del D.Lgs 3 Aprile
2006, n. 152

Con tale legge la Regione Emilia — Romagna recepisce le indicazioni del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed individua 'amministrazione con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale quale autorita competente per la
valutazione di piani e programmi; per piani a programmi approvati dai Comuni,
l'autorita competente & la Provincia.

Tale Legge Regionale chiarisce che la valutazione ambientale per i piani territoriali
ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 & costituita dalla Valutazione Preventiva di
Sostenibilita Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.).....(Art. 2) e specifica i piani
soggetti alla verifica di assoggettabilita di cui allArt. 12 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii..: le varianti specifiche al P.R.G. ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del
1978, le varianti ai P.O.C. ed i P.U.A. previsti dalla L.R. 20/2000 e le varianti agli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi di
programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione

vigente.

Delib.G.R. 8 Settembre 2008 n. 1392 - Individuazione della struttura
competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi
dell’Art. 1 della L.R. 13 Giugno 2008 n. 9
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Circolare dell’Assessore al’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione
Emilia— Romagna Reg.PG. 12/11/2008 n. 269360 — Prime indicazioni in merito
all’entrata in vigore del D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 correttivo della parte
seconda del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo
I della L.R. 13 Giugno 2008 n. 9

L.R. 6 Luglio 2009 n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”

Tale normativa, con I'Art. 13 Sostituzione dell’Art. 5 della L.R. 20/2000, stabilisce
che “la Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in
considerazione gli effetti significativi sul’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall'attuazione dei medesimi piani provvedendo alla Valutazione
preventiva della Sostenibilita Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) degli stessi, in
conformita alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

sullambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa”.

L.R. 21 Dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio

AllArt. 18 comma 1 di tale normativa si legge che “al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, la Regione, la Citta Metropolitana di Bologna i Comuni e le loro Unioni,
nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli
effetti significativi sullambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione
dei medesimi piani, provvedenso alla Val.S.A.T. degli stessi, nel rispetto della
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione deli effetti di determinati piani e programmi
sullambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa.

A tal fine (comma 2 Art. 18), in apposito rappoprto ambientale e territoriale
denominato “documento di Valsat”, costituente parte integrante del piano fin dalla
prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente , con
riferimento alla principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a

realizzare gli obiettivi persequiti e i relativi effetti sul’lambiente e sul territorio. .....".
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2. ASPETTI METODOLOGICI

Come in precedenza esposto, il presente elaborato € da intendersi quale rapporto
ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) redatto ai sensi dellArt. 18 della
L.R. 24/2017 in riferimento al progetto citato in premessa presentato all'interno di
un Procedimento Unico disciplinato dall’Art. 53 della L.R. 24/2017 in quanto
rientrante nellambito di “interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati
adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o
altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attivita economiche
gia insediate, nellarea di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti,
ovvero in aree collocate in prossimita delle medesime attivita” (comma 1 punto b
del succitato articolo).
Il rapporto ambientale, elaborato in riferimento ai criteri dellAllegato 1 al
D. Lgs. 4/2008 (Art. 13 - comma 4 dello stesso), & stato cosi strutturato:
— ubicazione ed inquadramento ambientale dell'areale;
— descrizione del piano;
— definizione delle componenti ambientali;
— descrizione dello stato di fatto del territorio a scala locale;
— valutazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali e di eventuali azioni
di mitigazione degli stessi.
Per la stesura del rapporto ambientale di cui sopra sono stati presi a riferimento,
per quanto concerne gli aspetti ambientali, i contenuti della Val.S.A.T. del P.S.C.
vigente nonché dati bibliografici esistenti.
A livello cartografico sono stati tenuti in considerazione i seguenti elaborati:
— Cartografia Geologica R.E.R. — Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (scala
1:50.000);
— Coperture vettoriali dell'uso del suolo di dettaglio — 2008 R.E.R. edizione 2018;
— cartografia tematica P.T.C.P.
Tav. C.1.7 “Tutela ambientale, paesistica e storico - culturale”
(scala 1:25.000);
Tav. C.4.1 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”
(scala 1:50.000);
Tav. C.5.1 “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale”
(scala 1:50.000);
Tav. C5a1 “Rete Natura 2000” — Individuazione Siti di importanza comunitaria
(S.1.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) — scala 1:50.000;

Tav. C5B1 “La rete ecologica della pianura parmense” scala 1:50.000;
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Tav. C.8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” (scala 1:100.000);
Tav. C.10.1 “Infrastrutture per la mobilita” (scala 1:50.000);
Tav. C.11.1 “Gerarchia funzionale della rete stradale” in scala 1:50.000;
Tav. C.12.1 “Assetto territoriale” in scala 1:50.000;
— cartografia tematica P.P.T.A.
Tav. 1 “Bacini idrografici principali” (scala 1:100.000);
Tav. 4 “Aree a grave rischio siccita” (scala 1:200.000);
Tav. 6 “Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle
localita che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla
pubblica depurazione (scala 1:100.000);
Tav. 8 “Sistema fognario — depurativo esistente” (scala 1:100.000);
Tav. 9 “Sistema fognario — depurativo di piano” (scala 1:100.000);
Tav. 10 “Sistema acquedottistico esistente” (scala 1:100.000);
Tav. 11 “Sistema acquedottistico di piano” (scala 1:100.000);
Tav. 14 “Progetti integrati strategici; aree di salvaguardia e tutela delle acque
ed emergenze naturali” (scala 1:100.000);
Tav. 15 “Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed
emergenze naturali” (scala 1:50.000);
— cartografia tematica P.S.C. 2030
CTG 1A - 4 “Tutele e vincoli ambientali”(scala 1:10.000);
CTG 1B - 4 “Rischio idraulico” (scala 1:10.000);
CTG 2A “Monumento urbani e territoriali da tutelare” - Foglio 4
(scala 1:10.000);
CTG 2B “Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare” —
Foglio 4 (scala 1:10.000);
CTG 2C “Persistenze del paesaggio storico da valorizzare” — Foglio 4
(scala 1:10.000);
CGT 3 “Rispetti e limiti all'edificabilita dei suoli e alla trasformazione degli
insediamenti” — Foglio 4 (scala 1:10.000);
CPT 2 “Ambiti territoriali” (scala 1:25.000);
CPT 3 “Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale” (scala 1:25.000);
SA5-04 “Idrogeologia” (scala 1:25.000) del Quadro Conoscitivo;
Tav. 7 “Sistemi Acquiferi del Complesso A0” (scala 1:25.000);
Tav. 8 “Carta della vulnerabilita degli acquiferi” (scala 1:25.000);
Tav. 9 “Zone di protezione delle acque sotterranee” (scala 1:25.000);
Tav. 10 “Limitazioni geologiche” (scala 1:25.000);
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Tawv. 12 e 17 “Zonizzazione acustica del territorio comunale” (scala 1:5.000);
Tav. 2 “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica — Liv. 17
(scala 1:10.000);

— Cartografia tematica Valsat PSC 2030
Tav. VST 01 — Carta dei fattori di pressione sul sistema ambientale
(scala 1:25.000);
Tav. VST 02 - Carta dei fattori di pressione sul sistema antropico
(scala 1:25.000);
Tav. 01 — Individuazione dei siti Natura 2000 nel territorio del Comune di
Parma (scala 1:50.000);
Tav. 05 — Siti Natura 2000 ed azioni di Piano (scala 1:50.000);

— Carta Tecnica Regionale Sezione 182090 “Torrile” scala 1:10.000.

3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREALE

L’areale in esame € ubicato nell’estrema zona centro — settentrionale del territorio
comunale, circa 185 metri a Nord — Ovest della rotatoria realizzata in
corrispondenza dell’intersezione fra Via Forlanini e Via Colorno, un centinaio di
metri ad Ovest di quest'ultima, in continuita al limite occidentale dellarea di
Servizio Esso, sempre di proprieta Carpileasing S.p.A., sita in Via Colorno n. 62

(si veda Figura 1).
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Fig. 1: Inquadramento geografico con ubicazione area di Servizio Esso

La predetta area si colloca cartograficamente nella tavola 182 - SO
“Parma Nord - Est” della Carta Tecnica Regionale RER scala 1:25.000 e, piu nel
dettaglio, nella Sezione 182090 "Torrile" della Carta Tecnica Regionale RER
scala 1:10.000 (si veda Allegato 1); essa, catastalmente censita nel mappale
n. 191 del Foglio 18 del Catasto del Comune di Parma (si veda Figura 2),

presenta una quota media del piano campagna pari a m. 38,5 circa s.l.m..
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Fig.2: Inquadramento catastale

Vengono di seguito riportate le coordinate ETRS89 / UTM Zone 32N (codice
EPSG:25832) dell'areale in oggetto:
4967132 N - 605883 E.

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’areale in esame é classificato nel vigente strumento urbanistico quale “Ambito
del territorio rurale di valore naturale ed ambientale” all'interno del Settore 39 nel
P.S.C. (Art. 3.4 Titolo Il NTA P.S.C.) e quale “Zona agricola ZEP” nel R.U.E. (Art.
3.2.2 N.T.A. R.U.E.); tale area, attualmente destinata a prativo, & inserita, nella
Carta delle coperture vettoriali delluso del suolo di dettaglio — 2008 R.E.R.

edizione 2018, nella perimetrazione relativa a “seminativi semplici irrigui”.
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Il perimetro d’ambito confina su tre lati con superfici agricole e, ad Est, con la
Stazione di Servizio Esso (attivita a potenziale impatto ambientale per deposito e
distribuzione di combustibili liquidi e gassosi) di proprieta Carpileasing S.p.A..

5. DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Per la stesura del presente documento sono stati considerati i seguenti aspetti
ambientali, economici e sociali che costituiscono la realta del territorio comunale
(componenti ambientali):

— aria ed aspetti climatici;

— suolo e sottosuolo;

— acque superficiali e sotterranee;

— rifiuti;

—  rumore;

— consumi energetici;

— trasporti e mobilita;

— reti tecnologiche;

— biodiversita e paesaggio.

Per le componenti ambientali sopraelencate & stata effettuata una ricerca volta
allidentificazione delle norme, delle direttive e dei documenti programmatici di

riferimento.
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Componenti
ambientali

Aspetti normativi - legislativi valutati

Aria

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla
riduzione dellinquinamento atmosferico e alla definizione di
obiettivi di qualita, valori guida e valori limite per gli inquinanti
atmosferici oltre alle norme per il contenimento delle emissioni
inquinanti. Sono stati, inoltre, affrontati i contenuti delle norme
finalizzate alla valutazione della qualita dell’aria nei centri
abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e
risanamento della qualita della stessa. Sono state, infine,
valutate le norme relative alla regolamentazione delle emissioni
delle varie tipologie di veicoli a motore.

Suolo e sottosuolo

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo,
al dissesto e al rischio idraulico, geologico e geomorfologico
oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico.
Sono stati valutati gli obiettivi di conservazione e recupero di
suolo con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia
del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti
inquinati.

Acque superficiali e
sotterranee

Sono state valutate le norme sia per la gestione, la tutela e il
risparmio della risorsa idrica, in termini di volume di acque
impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei
deflussi minimi nei corsi d’acqua, sia per la tutela delle acque
in relazione alla disciplina e al trattamento degli scarichi che
afferiscono ai corpi idrici e fognari sia per il miglioramento ed il
risanamento della qualita biologica dei corsi d’acqua. A tal
proposito sono stati considerati gli obiettivi di qualita delle
acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di
qualita ambientale delle acque superficiali e sotterranee. Sono
stati, inoltre, tenuti in considerazione gli obiettivi di riutilizzo di
acque reflue depurate e in generale delle acque meteoriche
per usi compatibili nonché le norme relative alla protezione
della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli
eventi calamitosi.

Rifiuti

Sono state considerate le norme relative al contenimento
delluso di materie prime e della produzione di rifiuti e scarti,
allincremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla
regolamentazione delle attivita di smaltimento.

Rumore

Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dellambiente esterno e abitativo dalle sorgenti
sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica
del territorio, alleventuale definizione di piani di risanamento
acustico e alla definizione dei valori limite e di attenzione di
emissione e immissione e di qualita dei livelli sonori. Sono
state, inoltre, considerate le norme per la prevenzione ed |l
contenimento dellinquinamento acustico avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali.

Consumi energetici

Sono state esaminate le norme che regolamentano il
contenimento dei consumi energetici, l'impiego di fonti
rinnovabili di produzione dell’'energia, la progettazione con
tecniche di risparmio energetico. E’ stata, inoltre, valutata la
normativa che regolamenta la pianificazione relativamente
alluso delle fonti di energia rinnovabili.
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Componenti
ambientali Aspetti normativi - legislativi valutati

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di
efficienza del sistema di spostamento di merci e persone e ai
livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilita sia al
contenimento della mobilita urbana e allimpiego di sistemi di
trasporto sostenibile, in relazione alla qualita della vita in
termini di sicurezza del sistema della mobilta e di
contenimento degli impatti ambientali indotti.

Trasporti e mobilita

Sono state considerate le norme per la protezione
. . dallesposizione a campi elettromagnetici ad alte e basse
Reti tecnologiche frequenze con particolare riferimento alla definizione di
eventuali piani di risanamento di situazioni incompatibili con la
salute umana.

Sono stati considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e
alla salvaguardia della biodiversita con particolare riferimento a
quelle per la gestione delle aree naturali protette e degli
elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e
Biodiversita e specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversita

paesaggio biologica negli ambienti fortemente antropizzati e per la
ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati
considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed
urbano con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli
elementi di particolare pregio naturale, ambientale e
storico - architettonico.

6. DESCRIZIONE STATO DI FATTO E DI PROGETTO DEL DISTRIBUTORE

La societa Carpileasing S.p.A. & attualmente proprietaria di un impianto di
distribuzione carburanti, GPL e gas metano con annessi fabbricato ad uso
bar / ristorante e impianti di lavaggio autoveicoli e autotreni collocato su di un’area
di superficie pari a circa 10.000 mq. (si veda allegato 2).

In un’ottica di adeguamento degli impianti ad un mercato sempre piu
diversificato e votato all'introduzione di sistemi di rifornimento veicolare a
maggiore sostenibilita ambientale, la proprieta & intenzionata a sviluppare e
potenziare I'impianto di distribuzione esistente mediante l'installazione di una
stazione a metano liquido (GNL) e metano compresso (GNC) per |l
rifornimento dei mezzi pesanti (TIR); al fine di razionalizzare la sosta di tali
mezzi gravitanti nell’area e fornire, al tempo stesso, un idoneo ristoro agli
autotrasportatori, la proprieta prevede, inoltre, di realizzare, nell’areale
confinante ad Ovest con [lattuale stazione di servizio, un parcheggio

espressamente dedicato, dotato di servizi wc / docce per l'utenza e di specifici
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stalli attrezzati con colonnine per gli attacchi elettrici delle celle frigorifere e
servizio di raccolta rifiuti.

Questo parcheggio, recintato e videosorvegliato, garantirebbe all’'utenza una
sosta sicura con salvaguardia della merce trasportata.

Piu nel dettaglio, il progetto di ampliamento della stazione di rifornimento (si veda
allegato 3) prevede il posizionamento di una nuova pensilina in linea con quelle
esistenti, oltre l'attuale serbatoio di stoccaggio del GPL, al di sotto della quale
verranno collocati due erogatori di GNL ed uno di GNC.

Il grande serbatoio di stoccaggio del GNL, posizionato orizzontalmente per
limitarne limpatto visivo, sara collocato, unitamente agli elementi accessori
necessari al funzionamento dell'impianto, nellimmediata prossimita della pensilina
sul margine di un’aiuola a verde con funzione di separazione dellintera stazione di
rifornimento dal parcheggio dedicato agli autotreni che sara dotato di specifiche
corsie per regolamentarne l'ingresso e l'uscita.

Un piccolo fabbricatello, posizionato nellarea retrostante I'impianto di lavaggio-
auto esistente, ospitera gli spogliatoi dotati di docce e i servizi igienici; &, inoltre,
prevista la realizzazione un piccolo ampliamento del fabbricato ad uso
bar / ristorante consistente nella chiusura dell'attuale terrazza esterna con una

struttura in acciaio e vetro per ricreare una zona di ingresso ed una sala di ristoro.

7. SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO

Per ognuna delle componenti ambientali in precedenza citate sono stati valutati gli
aspetti atti a definirne lo stato attuale dell’areale oggetto di studio con riferimento
allindividuazione di elementi di particolare pregio e all'identificazione delle
principali problematiche ambientali e territoriali presenti.

Aspetti climatici
Quadro geografico climatico: pianura interna con clima
continentale.
Regime precipitazioni: sublitoraneo appenninico con 2
massimi (primavera ed autunno; massimo assoluto in
ottobre con circa 103 mm) e due minimi (inverno ed
ARIA ED ASPETTI estate; minimo assoluto in luglio con circa 39 mm).
CLIMATICI Condizioni termopluviometriche: freddo secco da
dicembre a marzo, freddo umido ad aprile e novembre,
caldo secco da giugno ad agosto e caldo umido a maggio
e settembre.

Maggiore frequenza dei venti al suolo: venti provenienti
da SW e da NE.
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ARIA ED ASPETTI
CLIMATICI

Umidita: andamento unimodale con valori minimi nel
mese di luglio (56%) e valori massimi in quello di
dicembre (81%).

Aria

Zonizzazione del territorio provinciale ai sensi dell’art. 122
L.R. 3/99: zona AR — 2, ossia parti di territorio (definite
agglomerati) con rischio di superamento del valore limite
e/o delle soglie di allarme particolarmente elevato in
riferimento agli inquinanti in atmosfera.

Le fonti di emissioni di inquinanti in atmosfera sono
localmente da ricondursi principalmente al trasporto
(privato, pubblico e merci) ed all’energia di processo
industriale, ossia alla combustione per usi termici diversi
dal riscaldamento degli edifici, e, in minor misura, agli
impianti di riscaldamento.

SUOLO E
SOTTOSUOLO

Vincolo idrogeologico e forestale (R.D. 3267/23): area
non sottoposta vincolo.

Geologia

Unita di Modena (Olocene): depositi alluvionali di piana
inondabile litologicamente costituiti, in superficie, da
argille e limi con rare intercalazioni sabbiose.
Geomorfologia

Bassa pianura in destra idraulica del T. Parma; l'assetto
morfologico € pressoché pianeggiante con pendenze
dellordine dello 0,1 — 0,3%, blandamente degradanti
verso N — NE

Litostratimedia media

Fino alla profondita di almeno m. 45.00+48.00 circa da
piano campagna, alternanze di argille ed argille limose
inglobanti livelli plurimetrici ghiaioso — ciottolosi (spessore
medio m. 3.00+4.00 circa) a partire dalla quota di m. —
20.0 circa.

Rischio sismico

L’areale in esame, cosi come il territorio comunale nella
sua totalita, rientra in Zona 3 (Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003 n. 3274)
ossia in una zona a medio — bassa sismicita regionale.

Il valore di P.G.A. (accelerazione massima orizzontale di
picco al suolo) da considerarsi nel territorio comunale di
Parma & pari a 0.139 (Allegato 4. Delibera dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia — Romagna - progr. 112
— oggetto 3121 del 02 Maggio 2007).

Zonizzazione sismogenetica I.LN.G.V.: zona
sismogenetica 913 con valore di magnitudo massima
previsto, sulla base dei meccanismi focali, pari a
Mwmax = 6,14.

Effetti di sito

Amplificazione stratigrafica dovuta alla presenza di
depositi alluvionali con spessore = m. 3.00.
Amplificazione topografica, liquefazione, addensamento
dei litotipi incorenti grossolani a seguito di un evento
sismico: assenti.

Cedimenti conseguenti ad uno shock sismico: poco
probabili e, comunque, poco significativi.

Pedologia

Consociazione dei suoli CATALDO franco argilloso limosi
Uso del suolo

Seminativi semplici irrigui (Carta delle coperture vettoriali
delluso del suolo di dettaglio — 2008 R.E.R. edizione
2018).
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ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE

Acque superficiali
Bacino idrografico principale:

bacino del Torrente Parma (Tav. 1 “Bacini idrografici

principali del P.P.T.A. 2007)

Corpo idrico supefficiale principale: Torrente Parma.

Stafo ecologico T. Parma quadriennio 2010 — 2013:

sufficiente (stazione di riferimento di Colorno; Valutazione

dello stato delle acque superficiali fluviali 2010 — 2013

R.E.R. Assessorato Difesa del Suolo e della Costa,

Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna

— Arpa).

Stato chimico T. Parma quadriennio 2010 — 2013:

buono (stazione di riferimento di Colorno; Valutazione

dello stato delle acque superficiali fluviali 2010 — 2013

R.E.R. Assessorato Difesa del Suolo e della Costa,

Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna

— Arpa).

Corpi idrici secondari presenti nella zona

Fossetta Alta, Fosso Puppiolino, Cavo Puppiola, Fossa

Ca Pellegri e Canale Naviglio Navigabile

Idrografia minore presente nella zona

fosso presente sul lato Est di Via Colorno (Strada

Provinciale Asolana), fosso di scolo posto al limite Ovest

dell'areale afferente alla Stazione di Servizio Esso, fossi

irrigui e/o di scolo e solchi campestri.

Rischio Idraulico

— Scenario di pericolosita P1 — L (scarsa probabilita di
alluvioni o scenari di eventi estremi) — Tav. 182SO
Parma Nord — Est P.G.R.A. Regione Emilia — Romagna
Ambito Reticolo Naturale Principale e Secondario.

— Scenario di pericolosita P2 — M (alluvioni poco
frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni — media
probabilitd) — Tav. 182SO Parma Nord — Est P.G.R.A.
Regione Emilia — Romagna Ambito Reticolo
Secondario di Pianura.

— Area di inondazione per piena catastrofica (Tav. C.1.7
“Tutela ambientale, paesistica e storico — culturale” del
P.T.C.P.);

— Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per
inadeguatezza rete scolante di pianura (C4 — 1 “Carta
del rischio ambientale e dei principali interventi di
difesa” del P.T.C.P.).

Acque sotterranee

Complesso Idrogeologico R.E.R.

Alluvioni delle depressioni quaternarie (DQ)

Codice corpo idrico

0610ER — DQ2 — PACS Pianura Alluvionale Appenninica

confinato superiore

Stato quantitativo del C.I. nel quadriennio 2010 - 2013

Buono (Valutazione dello stato delle acque sotterranee

2010 - 2013 R.E.R. Assessorato Difesa del Suolo e della

Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della

Montagna — Arpa).

Stato chimico del C.I. nel quadriennio 2010 — 2013

Buono (Valutazione dello stato delle acque sotterranee

2010 - 2013 R.E.R. Assessorato Difesa del Suolo e della

Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della

Montagna — Arpa).
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ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE

Assetto idrogeologico locale

Fino a m. 15.0+18.0 circa da piano campagna:
Complesso Acquifero Superficiale AO, a carattere freatico,
costituito da depositi alluvionali superficiali, distribuiti in
orizzonti lenticolari prevalentemente fini, a litologia
argillosa ed argilloso limosa;

da m. 15.0+18.0 a m. 35.0+40.0 ed oltre da p.c.:
Complessi Acquiferi A1 superiore e A1 inferiore, sedi
delle prime falde significative in pressione, talora salienti,
litologicamente costituiti da alternanze di terreni a
granulometria grossolana, ghiaie in matrice fine, con livelli
sabbiosi e limoso — sabbiosi. L’alimentazione di tali falde
¢ legata alle aree di ricarica tipiche del Gruppo Acquifero
A, poste tra la pedecollina e la Via Emilia, per filtrazione
profonda da monte.

Soggiacenza media del livello statico della falda

m. — 0.50+0.70 da p.c.; si segnala che le quote
piezometriche degli Acquiferi significativi del Gruppo
Acquifero A possono essere, nella zona comprendente
l'area di interesse, anche prossime o superiori alle quote
del p.c., denotando possibili condizioni di salienza
(Elaborato SA5-04 “Idrogeologia” del P.S.C.).

Situazione generale del deflusso softerraneo

Direzione preferenziale SO — NE con gradiente idraulico
medio di circa 0,2% (Elaborato SA5-04 “Idrogeologia” del
P.S.C)).

Zone di rispetto pozzi ad uso idropotabile / Zone di tutela
dei fontanili

Assenti (Tav.15 “Aree di salvaguardia per la tutela delle
acque potabili ed emergenze naturali“ del P.P.T.A 2007)
Vuinerabilita

Poco vulnerabile (Tav. 6 “Carta degli indirizzi ed
individuazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in
CIS, delle localita che presentano scaricatori di piena e
reti fognarie non trattate da pubblica depurazione” del
P.P.T.A. -2007).

Zona con protezione totale degli Acquiferi principali
(Tav. 8 “Carta della vulnerabilita degli Acquiferi” del
P.S.C.) caratterizzata da bassa vulnerabilita naturale.
Zone di protezione delle acque sotterranee

Assenti (Tav.15 del P.P.T.A 2007; Tav. 9 “Zone di
protezione delle acque sotterranee” del P.S.C.; elaborato
CTG 1A-4 “Tutele e vincoli ambientali” del P.S.C.).
Rischio siccita

Area non colpita da crisi idrica (Tav. 4 “Aree a grave
rischio siccita” P.P.T.A. 2007).

RIFIUTI URBANI

L’areale di interesse si colloca nell’estrema parte sud -
occidentale della macroarea comprendente le zone
potenzialmente idonee per la localizzazione di impianto di
trattamento termico con annesso impianto di preselezione
(P.P.G.R)).

Produzione pro - capite rifiuti urbani a livello comunale
(2015):

< 550 kg/ab.

Percentuale raccolta differenziata rifiuti urbani_a livello
comunale (2015):

> 65% con modalita di raccolta porta a porta/domiciliare,
conferimento in centri di raccolta e altro.
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Produzione pro — capite rifiuti_urbani _indifferenziati _a
livello comunale (2015):

< 150 kg/ab

Sistemi _impianti _gestione rifiuti_urbani_indifferenziati _a
livello comunale (2015):

impianti di incenerimento per rifiuti urbani ed impianti di
trattamento meccanico.

Produzione _rifiuti _speciali__non _pericolosi _a__livello
comunale, esclusi_rifiuti_da costruzione e demolizione

(2014):
RIFIUTI URBANI 719.369 t.

Produzione rifiuti_speciali pericolosi a livello comunale,
esclusi rifiuti da costruzione e demolizione (2014):
34.552 t.
Trattamento rifiuti speciali a livello comunale (2014):
avvio a recupero energia 0 — 1 ;
avvio a recupero di materia > 100.000 t;
avvio ad incenerimento > 50.000 t;
avvio a smaltimento in discarica 0 — 1 t;
smaltimento al di fuori della discarica e dellincenerimento
>100.000 t.
(Riferimento: Gestione rifiuti Emilia — Romagna - Report
2016 Arpae)
Zonizzazione acustica
L’areale di interesse (Tawv. 12 e 17 “Zonizzazione
acustica del territorio comunale” del PSC), cosi come i
suoi immediati intorni Ovest, Nord e Sud, vengono
classificati quali appartenenti alla Classe acustica 3 —
Aree di tipo misto con limiti diurni (06.00+22.00) di 60 dBA
e limiti notturni di 60 dBA. La Stazione di Servizio Esso

RUMORE esistente, posta al limite Est dell’area in esame, rientra
pressoche interamente in Classe acustica 4 (Aree di
intensa attivita umana) mentre I'area artigianale sita nelle
adiacenze Est di quest'ultima € inserita in Classe Acustica
5 (Aree prevalentemente industriali).
Barriere antirumore
Assenti in zona
Domanda _energetica _comunale _complessiva _(settori
civile, industriale, agricolo e trasporti):
7567 GWh nel 2011 che si stima raggiuna 8344 GWh nel
2020 (maggiori contribuenti: settori civile, industriale e
trasporti).
Emissioni_climalteranti (CO2) a livello_comunale per la
trasformazione di energia elettrica:

CONSUMI ENERGETICI | 2652 kiCO2 nel 2007; stima dal 2011 al 2020 273.4
ktCO2.
Emissioni climalteranti (CO2) a livello comunale:
1358 ktCO2 nel 2011 che si stima possano raggiungere i
15633 ktCO2 nel 2020 (maggiori contribuenti: settore
trasporti, con 561.6 ktCO2, e settore industriale, con
464 .4 ktCQO2).
(Riferimento: Piano Energetico Comunale)
Mobilita veicolare in Parma (numero veicoli)
— mattino (7.30+9.30) 36.566 nel 2004 e 35.524 nel 2008;
— sera (17.30+19.30) 38.963 nel 2004 e 37.571 nel 2008;
— intera giornata 271.023 nel 2004 e 260.114 nel 2008.
TRASPORTI E Traqunfo pubblico locale( passeggeri trasportati/anno)
MOBILITA’ — servizio urbano 26.172.166 nel 2004 e 30.385.688 nel

2008;
— servizio suburbano 5.700.124 nel 2004 e 6.946.900 nel
2008.
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TRASPORTI E
MOBILITA’

(Fonte: Documento preliminare Piano  Strategico
Comunale (Giugno 2010) — CAIRE Urbanistica s.c.,
Richard Burdett, Ambiter S.r.l.)

Rete stradale

Viabilita di interesse provinciale/interprovinciale
(Strada Provinciale Asolana, posta circa 95.0 metri ad Est
dell'areale di interesse) ed autostrada A1 Milano — Roma
(circa 1.0 km a SSW dell'area in esame); si precisa che
Strada Provinciale Asolana (Via Colorno) viene
localmente considerata, nella Tav. C.11.1 “Gerarchia
funzionale della rete stradale” del P.T.C.P., quale “tronco
stradale esistente da potenziare”.

Flusso locale di traffico nell'ora di punta del mattino tra le
8.30 e le 9.30 (scenario 2008)

Compreso tra 500 e 1.000 veicoli equivalenti (Fonte:
Elaborazione Caire sulla base di rilievi di traffico condotti
a partire dal 2004)

Emissione oraria_inquinanti per traffico veicolare tra le
7.30 e le 8.30 del mattino (scenario 2008):

emissione polveri totali sospese 26.33 g/km;

emissioni unitarie VOC 330 g/km;

emissioni unitarie NOx 1581 g/km;

emissioni unitarie CO 5521 g/km.

(Fonte: Elaborazione Caire sulla base dei dati del 14°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni)
Rete ferroviaria

Servizio ferroviario di bacino (linea Brescia — Parma, sita
oltre 700 metri ad Est dell'areale oggetto di studio) e linea
ad alta velocita posta immediatamente a valle del
succitato tracciato autostradale.

Rete ciclo — pedonale

Localmente assente

Secondo quanto riportato nella Tav. C.12.1 “Assetto
territoriale” del P.T.C.P., larea in esame rientra
nellambito del “corridoio centrale A1 — TAV”.

RETI TECNOLOGICHE

Sistema fognario — depurativo

Da cartografia tematica del P.P.T.A. — Tavv. 8 “Sistema
fognario - depurativo esistente” e 9 “Sistema fognario —
depurativo di piano” risulta localmente assente.

Rete acquedottistica

La rete acquedottistica si sviluppa localmente lungo
Strada Provinciale Asolana e all'interno della vicina zona
artigianale S.P.1.P..

Rete distribuzione gas

Tratta rete gas a media pressione lungo Strada
Provinciale Asolana.

Rete elettrica

Presenza di linea elettrica a media tensione interrata al
limite Sud dell’area di interesse.

Teleriscaldamento

Area non asservita

BIODIVERSITA’ E
PAESAGGIO

Unita di paesaqgqio provinciale

UdP 2 — Bassa pianura di Colorno

Unita di paesaggio comunale

UdP 15 — Ambito fluviale del T. Parma arginato

Aree protette (parchi_regionali, riserve naturali, aree di
riequilibrio eologico

Assenti

Aree di tutela, recupero e valorizzazione
Assenti
Rete Natura 2000 (SIC, SIC — ZPS, ZPS)
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BIODIVERSITA’ E
PAESAGGIO

Assenti

Elementi della rete ecologica (nodi ecologici, stepping
stone, corridoi_ecologici primari_e secondari, perimetri
aree protette ai sensi della L.R. 6/2005)

Assenti a meno di eventuali siepi di rilevanza secondaria
lungo i confini interpoderali

Elementi lineari caratterizzanti il paesaggio

Filari di gelsi di modeste dimensioni ed in buono stato
nelle adiacenze SE dell’'area di interesse

Impatto paesaqgistico (viabilita principale)

Il tratto locale di Strada Provinciale Asolana é classificato
quale “segmento stradale paesaggisticamente
compromesso”

POPOLAZIONE E
STRUTTURA
DEMOGRAFICA

Popolazione totale residente nel Comune di Parma

Al 01/01/2018 195.687 unita, 93.793 maschi e 101.894
femmine, con un aumento di 1.270 individui rispetto al
2017, pari a 0.85% (Fonte: portale istituzionale Comune
di Parma — bilancio demografico).

Al 31/12/2018 196.518 con variazione dello 0.42%
rispetto all'anno precedente

Indicatori demografici (dati al 31/12/2018)

Eta media: 44,8 anni

Classi d’eta

0 — 14 anni: 13%;

15 — 64 anni: 63,5%);

>64 anni: 22,4%

Indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra popolazione
anziana — 65 anni ed oltre — e popolazione piu giovane da
0 a 14 anni):

172 (tale dato, essendo superiore a 100, indica la
maggior presenza di soggetti anziani rispetto ai molto
giovani)

Indice di dipendenza (rapporto percentuale tra individui
dipendenti — persone con meno di 14 anni e piu di 64 anni
— e individui indipendenti — persone con eta compresa fra
15 e 64 anni):

55 (tale dato, essendo superiore al 50%, indica uno
squilibrio generazionale).

Popolazione residente nel quartiere Cortile San Martino
nel 2018:

6.273 residenti su di una superficie di 37,9 kmqg con
densita di 166 residenti’kmq

(Fonte: Bilancio demografico del Comune di Parma: dati
al 31/12/2018 — Ufficio Statistica e Business Intelligence
del Comune di Parma)

VINCOLI

P.G.R.A. Regione Emilia - Romagna

Tav. 182S0O Parma Nord — Est Ambito Reticolo Naturale
Principale e Secondario

Scenario di pericolosita P1 — L (scarsa probabilita di
alluvioni o scenari di eventi estremi)

Tav. 182SO Parma Nord — Est Ambito Reticolo
Secondario di Pianura.

Scenario di pericolosita P2 — M (alluvioni poco frequenti:
tempo di ritorno fra 100 e 200 anni — media probabilita)
P.T.C.P.

Tav. C.1.7 — Tutela ambientale, paesistica e storico —
culturale

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Tav. C.4.1 — Carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa
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VINCOLI

Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per
inadeguatezza rete scolante di pianura.

Progetto strategico Canale Naviglio Navigabile (L. 183/89
—art 2, D.P.R. 331/2001).

P.P.T.A.

Tav. 6 - “Carta deqli indirizzi ed individuazione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli
scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle localita che
presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate
dalla pubblica depurazione

Classe di vulnerabilita: poco vulnerabile

Tav. 15 - “Le aree di salvaquardia per la tutela delle
acque potabili ed emergenze naturali”

Zona di protezione acque sotterranee: nessuna

P.S.C.

CTG 1A-Foglio 4 “Tutele e vincoli ambientali”

Fascia C (P.S.F.F.e P.Al)

CTG 1B-Foglio 4 “Rischio idraulico”

Fascia C di inondazione per piana catastrofica (da

P.T.C.P. vigente);

Da P.G.R.A.: reticolo principale — Alluvioni rare (L — P1);
reticolo secondario di pianura — alluvioni
poco frequenti (M — P2)

CTG 2B “Permanenze culturali, storiche e paesaqggistiche

da valorizzare” Foglio 4

Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare

CTG 2C “Persistenze del paesaggio storico da

valorizzare” Foglio 4

Strade di eta romana

Viabilita extraurbana individuata dalla cartografia IGM del

1880

CGT 3 “Rispetti e limiti all’'edificabilita dei suoli e alla

trasformazioine degli insediamenti”— Foglio 4

Fascia di rispetto degli eletrodotti a media tensione

Fascia di rispetto stradale ed autostradale (D.L. 285/1992;

D.P.R. 495/1992)

non significativo,

8. POTENZIALI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ED INDIRIZZI DI
MITIGAZIONE DEGLI STESSI

L’analisi dei potenziali impatti & stata condotta effettuando un confronto tra lo stato
ambientale attuale e quello che presumibilmente si creera conseguentemente
allesecuzione delle opere previste a seguito della variazione di destinazione d’uso
dellareale oggetto di richiesta di variante al P.S.C./P.O.C..

Le scale di significativita utilizzate nella valutazione di cui sopra sono di
tipo qualitativo o simbolico; gli eventuali impatti, pertanto, sono stati classificati
sulla base di parametri qualitativi espressi mediante parole chiave quali:
scarsamente significativo, significativo, molto

significativo in riferimento alle caratteristiche di intensita e rilevanza;
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- reversibili a breve o lungo termine o irreversibili in riferimento alla durata;
- a scala locale o a vasta scala in relazione all'estensione nello spazio degli
effetti dei potenziali impatti.

Si considerano:

non significativi o trascurabili impatti il cui effetto sullambiente non altera la
qualita ambientale preesistente se non per periodi limitati, in modo reversibile ed a
scala locale;

scarsamente significativi impatti chiaramente apprezzabili il cui contributo, pero,
non comporta un peggioramento significativo della situazione esistente;
significativi impatti il cui contributo comporta un pesante e rilevante
peggioramento della situazione esistente;

molto significativi impatti il cui contributo implica trasformazioni sul territorio tali
da originare straordinarie situazioni di criticita ambientale;

a breve termine impatti immediati e di breve durata;

a lungo termine impatti che perdurano oltre la fase in cui si verificano o che
derivano da alterazioni croniche;

reversibili impatti che possono essere eliminati mediante azioni tecniche o
processi naturali cosi da consentire il ripristino dello stato originario;

irreversibili impatti definitivi sul’ambiente che impediscono il ripristino dello stato
originario.

Nella sottostante tabella vengono riportati, per ogni componente ambientale
considerata, gli impatti potenziali sullambiente derivanti dalla realizzazione del
progetto  presentato  allinterno del Procedimento Unico consistente
nellinstallazione di impianto di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con
serbatoio criogenico fuori terra, con trasformazione di area agricola in distributore;
vengono, inoltre, indicate possibili misure di mitigazione dei potenziali impatti

negativi individuati.
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Componente ambientale

Descrizione impatto

Misure di mitigazione

Aria

Incremento emissioni in
atmosfera di gas
inquinanti derivanti da:

- processi di combustione
(riscaldamento ambienti
e produzione acqua
calda igienico -
sanitaria) -  impatto
trascurabile,

- da traffico veicolare e
traffico pesante
potenzialmente indotto -
impatto non significativo
essendo il GNL un prodotto
a basso impatto
ambientale in  quanto
azzera le emissioni di
particolato ed abbassa
notevolmente le emissioni
di CO2

- da eventuali
evaporazione
dellimpianto di GNL o
dei serbatoi di GNL dei

gas di

veicoli - impatto
trascurabile, a breve
termine

- da eventuale incendio -
impatto _significativo, a
breve termine e
reversibile

Per limitare le emissioni in
atmosfera  correlate  ai
sistemi di riscaldamento e di
produzione di acqua calda
sanitaria, non essendo
possibile un allaccio al
teleriscaldamento in quanto
I'areale non risulta asservito,
dovranno essere previsti
sistemi di produzione di
calore da fonti rinnovabili,
quali, ad esempio, il solare
termico; si potranno, inoltre,
impiegare sistemi di
regolazione termica locale
e, al fine di minimazzare gli
sprechi, si potra ricorrere a
soluzioni progettuali volte ad
evitare dispersioni di calore.

In merito alleventuale
dispersione di gas di
evaporazione, verranno

installati sistemi di recupero
dei boil — off gas sia del
serbatoio di  stoccaggio
dell'impianto di distribuzione
che dei serbatoi dei veicoli
in rifornimento.
Relativamente alle emissioni
da ricondursi ad eventuale
incendio, si precisa che
verra adottato uno specifico
sistema di difesa anticendio
e che I'impianto di
alimentazione di GNL sara
dotato di un sistema di
emergenza ad attivazione
automatica finalizzato alla
sicurezza antincendio.

Suolo e sottosuolo

- Utilizzo di inerti per la
realizzazione del nuovo
piazzale, dellarea di
sosta attrezzata per
autotreni e delle platee
per il serbatoio
criogenico di GNL, delle
pompe criogeniche per
la movimentazione del
GNL e dei vaporizzatori

— impatto trascurabile

- Eventuali sversamenti o
perdite accidentali -
impatto trascurabile

Per la realizzazione dei
piazzali, dei parcheggi e
della viabilita interna dovra
essere valutata la possibilita
di utilizzare materiali di
recupero di demolizione in
sostituzione degli inerti di
cava.

In merito ad eventuali
sversamenti / perdite
accidentali, l'impianto dovra
essere progettato in modo

da ridurre al minimo la
possibilita di perdite di
liquido in situazioni
accidentali (serbatoio
criogenico fuori terra
ancorato alla platea;
tubazioni di collegamento

dal punto di riempimento al
serbatoio criogenico
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Suolo e sottosuolo

disposte in modo da evitare

urti  accidentali; tubazioni
adeguatamente protette
quando interrate in zone

soggette a traffico veicolare;
tubazioni di alimentazione
degli apparecchi di
distribuzione interrate e
munite di dispositivo idoneo
ad impedire la fuoriuscita di
liquido o di gas; saldatura

tra le giunzioni delle
tubazioni; in corrispondenza
dell'area di sosta
dell’autocisterna di
rifornimento, dovra essere
prevista una
pavimentazione

impermeabilizzata con

pendenza tale da consentire
I'allontanamento di eventuali

modesti sversamenti
accidentali di GNL dalla
zona sottostante
I'autocisterna;  valutazione

del rischio sismico per tutte
le  componenti critiche
dellimpianto in conformita ai
disposti del D.M
17/01/2018).

Relativamente allarea di
sosta dei mezzi pesanti ed
alla viabilita, dovra essere
prevista un’idonea
impermeabilizzazione della
pavimentazione a tutela da
perdite accidentali di
carburante / oli minerali

Acque superficiali
sotterranee

e

La realizzazione dello
spogliatoio, dotato di
servizi igienici e doccie,
e del modesto
ampliamento del
fabbricato adibito a bar /
ristorante, con
creazione di zona
ingresso e sala ristoro,
comporta sia un
modesto incremento
nella  produzione di
reflui  civii che un
limitato aumento nel
consumo di acqua
potabile e non — Impatto
scarsamente
significativo reversibile a
lungo termine e a scala
locale

Al fine di non gravare sul
pubblico acquedotto, per gli
usi igienico e assimilati della
risorsa idrica, si dovra fare
riferimento al pozzo privato
di recente realizzato
nell'ambito della proprieta.
Dovra essere prevista la
realizzazione di impianti
separati fra la rete di
canalizzazione delle acque
meteoriche (rete  acque
bianche) e la rete fognaria
(rete acque nere).

Per quanto concerne i reflui
(reflui provenienti dai wc-
servizi, dal bar / ristorante
nonché le acque di
dilavamento), questi

La maggiore estensione saranno _cor_wogliat! !n
delle aree pozzetti di sifonaggio, in
. - pozzetti sedimentatori,
mpermgablllzzate .| disoleatori, in  pozzetto
(piazzali, parcheggio
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Acque superficiali
sotterranee

el

per mezzi pesanti,
viabilita interna, nuovo
fabbricato) implica lo
scarico nel reticolo
idrografico superficiale
esistente di maggiori
quantitativi di acqua in
tempi relativamente
brevi (soprattutto in
occasione di
precipitazioni di forte
intensita) con
conseguenti possibili

problematiche di natura
idraulica correlate alla
capacitd di drenaggio
delle acque stesse —
impatto scarsamente
significativo a lungo
termine a scala locale
L’incremento delle
superfici
impermeabilizzate
comporta un accumulo

ripartitore, in fosse
biologiche di tipo imhoff e
depuratori a “fanghi attivi’;
prima dellimmissione dei
reflui depurati in corso idrico
superficiale, gli stessi si
inseriranno in un pozzetto di
disinfezione, di ispezione e
prelievo.
Per quanto concerne le
acque meteoriche si
puntualizza quanto segue:
eventuali acque di
dilavamento  dovranno
essere convogliate nella
rete acque nere e,
successivamente,
opportunamente trattate;
l'area di sosta dei mezzi
pesanti, i piazzali e la
viabilita interna dovranno
essere dotati di sistemi di
collettamento e
trattamento delle acque

delle acque di di prima pioggia in grado

dilavamento con di assolvere anche alla

possibile ~ conseguente funzione di trappola per

concentrazione i eventuali sostanze

e o | Siesat

si;:ﬁﬁcativo a lungo ac'(:ldentalmente,.

termine Relativamente allaumento
delle superfici
impermeabilizzate, dovra
essere prevista
I'applicazione di sistemi di
laminazione delle acque
meteoriche (quali, ad
esempio,
sovradimensionamento
delle tubazioni).
Dovranno, inoltre, essere
tutelati gli elementi del
reticolo idrografico
esistente, anche
secondario.

Incremento nella | Per limitare al massimo il
produzione di rifiuti urbani | conferimento di rifiuti

e possibile riduzione della

indifferenziati si presenta la

percentuale di raccolta | necessita di  attrezzare
Rifiuti urbani differenziata — Impatto | I'area con adeguati sistemi
trascurabile di raccolta differenziata.
Dovra essere evitato lo
stoccaggio di rifiuti  di
qualsiasi natura alla pioggia
libera, prevedendo tettoie o
altri tipi di copertura
Incremento del rumore | Per eventuali ricettori
dovuto al possibile | presenti nelle vicinanze,
aumento di traffico | dovra essere garantito |l
Rumore pesante indotto ed ai | rispetto dei limiti di classe
compressori delle celle | acustica definita dalla ZAC
frigorifere dei mezzi | che caratterizzano l'area in
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Rumore

pesanti - impatto
scarsamente significativo,
a scala locale, a Iungo
termine e reversibile

cui sono situati; eventuali
misure di mitigazione
potrebbero essere
rappresentate da barriere
artificiali opportunamente
mascherate con essenze
arboree ed arbustive.

Consumi energetici

Incremento dei consumi

energetici correlato agli
impianti di riscaldamento e
condizionamento del
fabbricato adibito a
spogliatoio / docce e
dellampliamento del
locale bar / ristorante,
allinstallazione di
colonnine per gli attacchi
elettrici delle celle
frigorifere  dei mezzi
pesanti, ai sistemi di
illuminazione ed
all'alimentazione del
nuovo impianto di

stoccaggio / distribuzione
di GNL e GNC - impatto
scarsamente significativo a
lungo termine

Dovra essere valutato il
possibile ricorso a sistemi di
produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili,
quali, ad esempio, pannelli
solari fotovoltaici, secondo
quanto stabilito dalla
Deliberazione Giunta
Regionale n. 967/2015.

| sistemi di illuminazione
dovranno  minimizzare i
consumi energetici,
impiegando, ad esempio,
sistemi a LED; dovra,
inoltre, essere incentivato
I'utilizzo di riduttori di flusso
atti a far dimuire i consumi
energetici sulla base della
variabilita delle condizioni
ambientali.

Mobilita

Possibile incremento del
flusso locale di traffico
pesante e veicolare sul
sistema infrastrutturale

esistente - Impatto
trascurabile

Reti tecnologiche

Biodiversita e paesaggio

Inserimento di elementi
estranei nel paesaggio e
potenziale nuova sorgente
di inquinamento luminoso
— Impatto trascurabile

Il serbatoio di stoccaggio del
GNL verra collocato in
posizione orizzontale per
limitarne l'impatto visivo.

| sistemi di illuminazione
dovranno evitare la
propagazione dei raggi
luminosi verso Tlalto e
dovranno essere localizzati
in modo da minimizzarne il
numero ottimizzandone
I'efficienza.

Popolazione

Esposizione a rischio
incendio / esplosione —
Impatto molto significativo
a lungo termine reversibile

Al fine di di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia
delle persone ed alla tutela
dei beni, [limpianto di
distribuzione stradale di gas
naturale verra realizzato e
gestito secondo quanto
previsto dal D.M. 24 Maggio
2002 in modo da garantire i
seguenti obiettivi:
minimizzare le cause di
rilascio accidentale di gas,
di incendio e di esplosione;
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Popolazione

limitare, in caso di evento
incidentale, danni alle
persone;

limitare, in caso di evento
incidentale, danni ad edifici
elo locali contigui
all'impianto;

permettere ai soccorritori di
operare in condizioni di
sicurezza.

9. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto emerso dalle valutazioni effettuate, & possibile concludere

che lampliamento in progetto della stazione di rifornimento non comporta

depauperamenti ambientali risultando compatibile con 'ambiente locale nel rispetto

delle misure di mitigazione previste per i potenziali impatti individuati.

Il piano di monitoraggio da utilizzare & quello giad in uso allAmministrazione

Comunale di Parma limitatamente agli indicatori relativi alle componenti ambientali

considerate; dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni proposte in sede

di Conferenza dei servizi, che assumeranno pertanto carattere di cogenza.

Felino, marzo 2020

Il Geologo

Dott. Paolo Panicieri
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Allegati
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Allegato 2

Planimetria stato di fatto
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Allegato 3

Planimetria progetto
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1. PREMESSA

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale € un documento espressamente
previsto dalla normativa vigente (Direttiva CE 42/2001/Ce, Allegato 6 alla parte 11"
del D.Lgs 152/20086, art. 9, comma 6, D.Igs 4/2008, art. 13, comma 5) finalizzato a
fornire una sintesi in termini semplici e facilmente comprensibili delle informazioni e
delle valutazioni incluse nel Rapporto Ambientale.

Il presente documento costituisce la relazione di Sintesi non Tecnica della V.A.S. in
relazione a quanto previsto dalla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ed
al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Parma presso l'area di
proprieta Carpileasing S.p.A. all'interno del Procedimento Unico disciplinato
dallart. 53 della Lg. Rg. 24/2017, relativo alla realizzazione di modifiche
allimpianto di distribuzione carburanti sito in Parma - Via Colorno per
linstallazione di impianto di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con
serbatoio criogenico fuori terra; tale elaborato di sentesi € stato redatto nel rispetto
della pianificazione sovraordinata e in coerenza con quanto previsto da:

- L.R. n. 24/2017,

- Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS;

- Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.);

- L.R. n. 9/2008.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREALE

L’areale in esame & ubicato nell'estrema zona centro — settentrionale del territorio
comunale, circa 185 metri a Nord — Ovest della rotatoria realizzata in
corrispondenza dell’intersezione fra Via Forlanini e Via Colorno, un centinaio di
metri ad Ovest di quest'ultima, in continuita al limite occidentale dellarea di
Servizio Esso, sempre di proprieta Carpileasing S.p.A., sita in Via Colorno n. 62

(si veda Figura 1).
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Fig. 1: Inquadramento geografico con ubicazione area di Servizio Esso

| terreni oggetto di studio sono catastalmente censiti nel mappale n. 191 del

Foglio 18 del Catasto del Comune di Parma (si veda Figura 2).
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Fig.2: Inquadramento catastale

Vengono di seguito riportate le coordinate ETRS89 / UTM Zone 32N (codice
EPSG:25832) dell'areale in oggetto:
4967132 N - 605883 E.

3. SINTESI NON TECNICA DELLA VAS

Le informazioni riportate riguardano la descrizione della variante, delle aree
direttamente e potenzialmente coinvolte dall'attuazione, le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli impatti sullambiente attesi dall’attuazione delle
previsioni della Variante stessa.

Il rapporto ambientale accompagna la proposta di variante per garantirne e
verificarne la sostenibilita ambientale, individuando eventuali possibili impatti

ambientali derivanti dallazione e le misure idonee per impedirli, mitigarli e
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compensarli alla luce delle possibili alternative, concorrendo alla definizione di un
eventuale piano di monitoraggio riportato nel documento di VAS.

La presente variante al P.S.C. ed al R.U.E. del Comune di Parma interessa un
impianto di distribuzione carburanti, GPL e gas metano con annessi fabbricato ad
uso bar / ristorante e impianti di lavaggio autoveicoli e autotreni collocato su di
un’area di superficie pari a circa 10.000 mq (Allegato 1).

In un’ottica di adeguamento degli impianti ad un mercato sempre piu
diversificato e votato all’introduzione di sistemi di rifornimento veicolare a
maggiore sostenibilita ambientale, la proprieta & intenzionata a sviluppare e
potenziare I'impianto di distribuzione esistente mediante l'installazione di una
stazione a metano liquido (GNL) e metano compresso (GNC) per il
rifornimento dei mezzi pesanti (TIR); al fine di razionalizzare la sosta di tali
mezzi gravitanti nell’area e fornire, al tempo stesso, un idoneo ristoro agli
autotrasportatori, la proprieta prevede, inoltre, di realizzare, nell’'areale
confinante ad Ovest con [lattuale stazione di servizio, un parcheggio
espressamente dedicato, dotato di servizi wec / docce per I'utenza e di specifici
stalli attrezzati con colonnine per gli attacchi elettrici delle celle frigorifere e
servizio di raccolta rifiuti.

Questo parcheggio, recintato e videosorvegliato, garantirebbe all’utenza una
sosta sicura con salvaguardia della merce trasportata.

Piu nel dettaglio, il progetto di ampliamento della stazione di rifornimento (si veda
allegato 2) prevede il posizionamento di una nuova pensilina in linea con quelle
esistenti, oltre l'attuale serbatoio di stoccaggio del GPL, al di sotto della quale
verranno collocati due erogatori di GNL ed uno di GNC.

Il grande serbatoio di stoccaggio del GNL, posizionato orizzontalmente per
limitarne limpatto visivo, sara collocato, unitamente agli elementi accessori
necessari al funzionamento dell'impianto, nellimmediata prossimita della pensilina
sul margine di un’aiuola a verde con funzione di separazione dellintera stazione di
rifornimento dal parcheggio dedicato agli autotreni che sara dotato di specifiche
corsie per regolamentarne I'ingresso e l'uscita.

Un piccolo fabbricatello, posizionato nell'area retrostante I'impianto di lavaggio-
auto esistente, ospitera gli spogliatoi dotati di docce e i servizi igienici; &, inoltre,
prevista la realizzazione un piccolo ampliamento del fabbricato ad uso
bar / ristorante consistente nella chiusura dell’attuale terrazza esterna con una
struttura in acciaio e vetro per ricreare una zona di ingresso ed una sala di ristoro.
L’areale interessato dalla presente variante al PSC ed al RUE é classificato nel

vigente strumento urbanistico quale “Ambito del territorio rurale di valore naturale
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ed ambientale” all'interno del Settore 39 nel P.S.C. (Art. 3.4 Titolo Il NTAP.S.C.) e
quale “Zona agricola ZEP” nel R.U.E. (Art. 3.2.2 N.T.A. R.U.E.); tale area,
attualmente destinata a prativo, € inserita, nella Carta delle coperture vettoriali
dell'uso del suolo di dettaglio — 2008 R.E.R. edizione 2018, nella perimetrazione
relativa a “seminativi semplici irrigui”.
Il rapporto ambientale € stato strutturato attraverso:

- lanalisi dello stato di fatto esplicitato con la descrizione dei contenuti della

variante;

- la verifica di coerenza con i piani sovraordinati (PTCP);

- la verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili;

- Tlindicazione delle condizioni di sostenibilita per la mitigazione e

compensazione degli impatti;

il recepimento del piano di monitoraggio vigente.

Vengono di seguito riportati gli aspetti ambientali, economici e sociali considerati
nel Rapporto Ambientale in quanto caratterizzanti la realta del territorio comunale
(componenti ambientali):

— aria ed aspetti climatici;

— suolo e sottosuolo;

— acque superficiali e sotterranee;

— rifiuti;

- rumore;

— consumi energetici;

— trasporti e mobilita;

— reti tecnologiche;

— biodiversita e paesaggio.

Nella seguente tabella vengono descritti, per ogni componente ambientale
considerata, gli impatti potenziali sullambiente derivanti dalla realizzazione del
progetto presentato all'interno del Procedimento Unico consistente, come in
precedenza esposto, nellinstallazione di impianto di alimentazione di gas naturale
liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra, con trasformazione di area
agricola in distributore; in essa vengono, inoltre, indicate possibili misure di

mitigazione dei potenziali impatti negativi individuati.
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Componente ambientale

Descrizione impatto

Misure di mitigazione

Aria

Incremento emissioni in
atmosfera di gas
inquinanti derivanti da:

- processi di combustione
(riscaldamento ambienti
e produzione acqua
calda igienico -
sanitaria) -  impatto
trascurabile,

- da traffico veicolare e
traffico pesante
potenzialmente indotto -
impatto non significativo
essendo il GNL un prodotto
a basso impatto
ambientale in  quanto
azzera le emissioni di
particolato ed abbassa
notevolmente le emissioni
di CO2

- da eventuali
evaporazione
dellimpianto di GNL o
dei serbatoi di GNL dei

gas di

veicoli - impatto
trascurabile, a breve
termine

- da eventuale incendio -
impatto _significativo, a
breve termine e
reversibile

Per limitare le emissioni in
atmosfera  correlate  ai
sistemi di riscaldamento e di
produzione di acqua calda
sanitaria, non essendo
possibile un allaccio al
teleriscaldamento in quanto
I'areale non risulta asservito,
dovranno essere previsti
sistemi di produzione di
calore da fonti rinnovabili,
quali, ad esempio, il solare
termico; si potranno, inoltre,
impiegare sistemi di
regolazione termica locale
e, al fine di minimazzare gli
sprechi, si potra ricorrere a
soluzioni progettuali volte ad
evitare dispersioni di calore.

In merito alleventuale
dispersione di gas di
evaporazione, verranno

installati sistemi di recupero
dei boil — off gas sia del
serbatoio di  stoccaggio
dell'impianto di distribuzione
che dei serbatoi dei veicoli
in rifornimento.
Relativamente alle emissioni
da ricondursi ad eventuale
incendio, si precisa che
verra adottato uno specifico
sistema di difesa anticendio
e che I'impianto di
alimentazione di GNL sara
dotato di un sistema di
emergenza ad attivazione
automatica finalizzato alla
sicurezza antincendio.

Suolo e sottosuolo

- Utilizzo di inerti per la
realizzazione del nuovo
piazzale, dellarea di
sosta attrezzata per
autotreni e delle platee
per il serbatoio
criogenico di GNL, delle
pompe criogeniche per
la movimentazione del
GNL e dei vaporizzatori

— impatto trascurabile

- Eventuali sversamenti o
perdite accidentali -
impatto trascurabile

Per la realizzazione dei
piazzali, dei parcheggi e
della viabilita interna dovra
essere valutata la possibilita
di utilizzare materiali di
recupero di demolizione in
sostituzione degli inerti di
cava.

In merito ad eventuali
sversamenti / perdite
accidentali, l'impianto dovra
essere progettato in modo

da ridurre al minimo la
possibilita di perdite di
liquido in situazioni
accidentali (serbatoio
criogenico fuori terra
ancorato alla platea;
tubazioni di collegamento

dal punto di riempimento al
serbatoio criogenico
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Suolo e sottosuolo

disposte in modo da evitare

urti  accidentali; tubazioni
adeguatamente protette
quando interrate in zone

soggette a traffico veicolare;
tubazioni di alimentazione
degli apparecchi di
distribuzione interrate e
munite di dispositivo idoneo
ad impedire la fuoriuscita di
liquido o di gas; saldatura

tra le giunzioni delle
tubazioni; in corrispondenza
dellarea di sosta
dell’autocisterna di
rifornimento, dovra essere
prevista una
pavimentazione

impermeabilizzata con

pendenza tale da consentire
I'allontanamento di eventuali

modesti sversamenti
accidentali di GNL dalla
zona sottostante
I'autocisterna;  valutazione

del rischio sismico per tutte
le  componenti critiche
dellimpianto in conformita ai
disposti del D.M
17/01/2018).

Relativamente allarea di
sosta dei mezzi pesanti ed
alla viabilita, dovra essere
prevista un’idonea
impermeabilizzazione della
pavimentazione a tutela da
perdite accidentali di
carburante / oli minerali

Acque superficiali
sotterranee

e

La realizzazione dello
spogliatoio, dotato di
servizi igienici e doccie,
e del modesto
ampliamento del
fabbricato adibito a bar /
ristorante, con
creazione di zona
ingresso e sala ristoro,
comporta sia un
modesto incremento
nella  produzione di
reflui  civii che un
limitato aumento nel
consumo di acqua
potabile e non — Impatto
scarsamente
significativo reversibile a
lungo termine e a scala
locale

Al fine di non gravare sul
pubblico acquedotto, per gli
usi igienico e assimilati della
risorsa idrica, si dovra fare
riferimento al pozzo privato
di recente realizzato
nell'ambito della proprieta.
Dovra essere prevista la
realizzazione di impianti
separati fra la rete di
canalizzazione delle acque
meteoriche (rete  acque
bianche) e la rete fognaria
(rete acque nere).

Per quanto concerne i reflui
(reflui provenienti dai wc-
servizi, dal bar / ristorante
nonché le acque di
dilavamento), questi

La maggiore estensione saranno _cor_wogliat! !n
delle aree pozzetti di sifonaggio, in
. - pozzetti sedimentatori,
mpermgablllzzate .| disoleatori, in  pozzetto
(piazzali, parcheggio
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Acque superficiali
sotterranee

e

per mezzi pesanti,
viabilita interna, nuovo
fabbricato) implica lo
scarico nel reticolo
idrografico superficiale
esistente di maggiori
quantitativi di acqua in
tempi relativamente
brevi (soprattutto in
occasione di
precipitazioni di forte
intensita) con
conseguenti possibili

problematiche di natura
idraulica correlate alla
capacitd di drenaggio
delle acque stesse —
impatto scarsamente
significativo a lungo
termine a scala locale
L’incremento delle
superfici
impermeabilizzate
comporta un accumulo

ripartitore, in fosse
biologiche di tipo imhoff e
depuratori a “fanghi attivi’;
prima dellimmissione dei
reflui depurati in corso idrico
superficiale, gli stessi si
inseriranno in un pozzetto di
disinfezione, di ispezione e
prelievo.
Per quanto concerne le
acque meteoriche si
puntualizza quanto segue:
eventuali acque di
dilavamento  dovranno
essere convogliate nella
rete acque nere e,
successivamente,
opportunamente trattate;
l'area di sosta dei mezzi
pesanti, i piazzali e la
viabilita interna dovranno
essere dotati di sistemi di
collettamento e
trattamento delle acque

Rifiuti urbani

delle acque di di prima pioggia in grado

dilavamento con di assolvere anche alla

possibile ~ conseguente funzione di trappola per

concentrazione i eventuali sostanze

e o | Siesat

si;:ﬁﬁcativo a lungo ac'(:ldentalmente,.

termine Relativamente allaumento
delle superfici
impermeabilizzate, dovra
essere prevista
I'applicazione di sistemi di
laminazione delle acque
meteoriche (quali, ad
esempio,
sovradimensionamento
delle tubazioni).
Dovranno, inoltre, essere
tutelati gli elementi del
reticolo idrografico
esistente, anche
secondario.

Incremento nella | Per limitare al massimo il
produzione di rifiuti urbani | conferimento di rifiuti

e possibile riduzione della
percentuale di raccolta
differenziata — Impatto
trascurabile

indifferenziati si presenta la
necessita di  attrezzare
l'area con adeguati sistemi
di raccolta differenziata.
Dovra essere evitato lo
stoccaggio di rifiuti  di
qualsiasi natura alla pioggia
libera, prevedendo tettoie o
altri tipi di copertura
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Rumore

Incremento del rumore
dovuto al possibile
aumento di traffico
pesante indotto ed ai
compressori  delle celle
frigorifere  dei mezzi
pesanti - impatto

scarsamente significativo,
a scala locale, a Iungo
termine e reversibile

Per eventuali ricettori
presenti nelle vicinanze,
dovra essere garantito il
rispetto dei limiti di classe
acustica definita dalla ZAC
che caratterizzano l'area in
cui sono situati; eventuali
misure di mitigazione
potrebbero essere
rappresentate da barriere
artificiali ~ opportunamente
mascherate con essenze
arboree ed arbustive.

Consumi energetici

Incremento dei consumi

energetici correlato agli
impianti di riscaldamento e
condizionamento del
fabbricato adibito a
spogliatoio / docce e
dellampliamento del
locale bar / ristorante,
allinstallazione di

colonnine per gli attacchi

elettrici delle celle
frigorifere dei mezzi
pesanti, ai sistemi di
illuminazione ed
allalimentazione del
nuovo impianto di

stoccaggio / distribuzione
di GNL e GNC - impatto
scarsamente significativo a
lungo termine

Dovra essere valutato il
possibile ricorso a sistemi di
produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili,
quali, ad esempio, pannelli
solari fotovoltaici, secondo
quanto stabilito dalla
Deliberazione Giunta
Regionale n. 967/2015.

| sistemi di illuminazione
dovranno  minimizzare i
consumi energetici,
impiegando, ad esempio,
sistemi a LED; dovra,
inoltre, essere incentivato
l'utilizzo di riduttori di flusso
atti a far dimuire i consumi
energetici sulla base della
variabilita delle condizioni
ambientali.

Mobilita

Possibile incremento del
flusso locale di traffico
pesante e veicolare sul

sistema infrastrutturale
esistente - Impatto
trascurabile
Reti tecnologiche _ _
Inserimento di elementi | Il serbatoio di stoccaggio del

Biodiversita e paesaggio

estranei nel paesaggio e
potenziale nuova sorgente
di inquinamento luminoso
— Impatto trascurabile

GNL verra collocato in
posizione orizzontale per
limitarne I'impatto visivo.

| sistemi di illuminazione
dovranno evitare la
propagazione dei raggi
luminosi verso Tlalto e
dovranno essere localizzati
in modo da minimizzarne il
numero ottimizzandone
I'efficienza.
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Esposizione a rischio | Al fine di di raggiungere i
incendio / esplosione — | primari obiettivi di sicurezza
Impatto molto significativo | relativi alla salvaguardia
a lungo termine reversibile | delle persone ed alla tutela
dei beni, [limpianto di
distribuzione stradale di gas
naturale verra realizzato e
gestito secondo quanto
previsto dal D.M. 24 Maggio
2002 in modo da garantire i
seguenti obiettivi:
Popolazione minimizzare le cause di
rilascio accidentale di gas,
di incendio e di esplosione;
limitare, in caso di evento
incidentale, danni alle
persone;

limitare, in caso di evento
incidentale, danni ad edifici
elo locali contigui
all'impianto;

permettere ai soccorritori di
operare in condizioni di
sicurezza.

Si precisa che, nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure
introdotto dalla direttiva 42/2001/CE (art. 9) e ripreso dal D.Lgs 4/2008 (art. 11 e
13) e dal L.R. n. 6/2009 (art 13), la valutazione della sostenibilita ambientale della
variante in oggetto ha tenuto conto delle valutazioni sugli effetti ambientali gia

operate per il P.S.C. ed il R.U.E. vigenti.
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4, CONCLUSIONI

Sulla base di quanto emerso dalle valutazioni effettuate, & possibile concludere
che lampliamento in progetto della stazione di rifornimento non comporta
depauperamenti ambientali risultando compatibile con 'ambiente locale nel rispetto
delle misure di mitigazione previste per i potenziali impatti individuati.

Il piano di monitoraggio da utilizzare & quello gia in uso allAmministrazione
Comunale di Parma limitatamente agli indicatori relativi alle componenti ambientali
considerate; dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni proposte in sede

di Conferenza di Servizi che assumeranno, pertanto, carattere di cogenza.

Felino, marzo 2020

Il Geologo

Dott. Paolo Panicieri
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