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Spett. le

Comune di Parma

Largo Torello De’ Strada, 11/A
43121 Parma

comunediparma@postemailcertificata.it

RT0408 33-4045 S

suap@pec.comune.parma.it

Protocollo

Oggetto: CTF S.p.A.

Relativamente all’'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere
favorevole di fattibilita, con le precisazioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda la fognatura, relativamente alla parte pubblica, si prescrive che:

e | pozzetti delle caditoie per acque piovane (che verranno posizionate su suolo pubblico)
dovranno essere muniti di sifone tipo Milano (esterno al pozzetto) e avere dimensioni in
pianta di 50 x 50 cm, con altezza da fondo tubo di scarico a fondo pozzetto di 50 cm, per
avere un idoneo volume di sedimentazione per il materiale particolato;

e la conduttura allinterno delle camerette di ispezione dovra essere aperta, in canale avente
sezione ad U di altezza pari al diametro della tubazione stessa, con banchine laterali
degradanti verso I'interno;

e larealizzazione delle opere non dovra interrompere il servizio di fognatura; il committente &
pertanto tenuto a porre in atto tutti i dispositivi e la sorveglianza necessari per assicurare il
regolare e continuo deflusso dei reflui;

e e reti di scolo per acque nere dovranno essere rigorosamente separate da quelle per acque

bianche, che dovranno recapitare in un idoneo corpo idrico;
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le camerette d’ispezione saranno a completa tenuta idraulica in realizzazione monolitica o
munite di idonee guarnizioni di tenuta tra i vari elementi preinserite nelgetto in cls. Il fondo
dovra essere rivestito con sagomatura in polipropilene o equivalente preinserita nel getto in
cls. Le camerette dovranno avere dimensioni interne di 120 x 120 cm o diametro 120 cm ed
essere dotate di scaletta di discesa alla marinara, realizzata con gradini singoli infissi, in
materiale anticorrosione e posizionati in modo da favorire discesa e sbarco sulla banchina
e non essere d'intralcio al personale operante all'interno. Con particolare cura andranno
eseguiti gli innesti delle tubazioni in modo da garantire ermeticita e flessibilita tra tubo e
pozzetto;

non sono ammessi chiusini con chiusura a vite;

gli innesti dei collettori di lottizzazione (destinati ad essere assunti al patrimonio pubblico)
tra loro e alla fognatura esistente dovranno avvenire in cameretta di ispezione, sul fondo
della stessa, nello spessore di banchina, con raccordo nel senso del flusso;

il diametro minimo delle condutture destinate a divenire pubbliche non dovra essere inferiore
a DN 200, tenendo conto di un grado di riempimento massimo ammissibile non superiore al
60%. '

Prima della cessione allAmministrazione Comunale delle nuove reti fognarie, occorrera richiedere

sopralluogo all'ente gestore, allegando le planimetrie finali “come costruito” su carta e file dwg e la video-

ispezione con rapporto inclinometrico di tutte le tratte costruite.

Il settore fognature, eseguita la verifica, inviera al Comune e al Soggetto Attuatore lettera di idoneita

alla presa in gestione delle reti esaminate.

Per quanto riguarda il servizio elettricita, si allegano due planimetrie per una prima valutazione di

massima delle linee interferenti con il progetto proposto. Inoltre, qualora siano previste nuove forniture, il

Distinti saluti.

committente dovra inoltrare formale richiesta di parere / allacciamento, secondo le indicazioni contenute in

“dati ingresso cliente”, anch’esso allegato alla presente.

Il Direlrt/’,bre Geherale
¢}1io Bertolini
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I EER
I I DATI INGRESSO CLIENTE

REV DEL 10/9/18

DEE-MLPR

A- Dati per benestare opere urbanizzazione

Relazione sintetica descrittiva dell’intervento
Corografia dell'intervento (scala tipica 1:10.000)
Planimetria di progetto del comparto con tabella di suddivisione delle unita immobiliari per
ogni lotto (tipicamente in scala 1:500)
Dettaglio delle esigenze:
o potenza totale richiesta per il comparto
o elenco delle utenze da allacciare con indicazione per ciascuna della dislocazione
della tipologia e della potenza [kW]

Caratteristiche cabine elettriche:
o Ubicazione sulle mappe e indicazione in merito a fasce di rispetto distanze
confini e fabbricati e inquadramento catastale
o Indicazione in merito ai percorsi per accesso
Sezioni e piante quotate
o Dettagli costruttivi (es. porte, finestrini, sistemi areazione, tipologia vasca,
tracciati e dimensioni cunicoli, impianto di terra, etc)

o}

Planimetria delle canalizzazione per alloggiamento dei cavidotti comprensiva dei particolari
relativi quali:

Dettagli quotati delle camerette in pianta e sezione

Dettagli quotati dei pozzetti in pianta e sezione

Tipologia e caratteristiche chiusini

Sezioni trasversali delle polifore con indicazione dei materiali di riempimento e
relative caratteristiche e delle dimensione delle tubazioni

o Dettagli relativi alle cassette/colonnette di sezionamento

O O O O©

Sezioni dei sottoservizi transitanti nell’area di intervento (acqua, gas, reti di
telecomunicazione, reti elettriche esistenti in Bassa, Media e Alta Tensione, etc) e
nell’eventualita particolari e modalita di risoluzione delle interferenze da essi create con la
nuova rete elettrica da realizzare.

Indicazione sull’'ubicazione e particolari costruttivi dei locali contatori con sezione e piante
quotate.

B - Connessioni passive BT

che non prevedono la realizzazione di cabine elettriche:

il fabbisogno di potenza;
la tensione di alimentazione;
I'ubicazione del punto di prelievo o di interconnessione.

Nel caso di richieste riguardanti una pluralita di punti di prelievo:

documentazione progettuale dell'insediamento;
numero dei punti di prelievo da connettere;
la tensione di alimentazione;
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- il fabbisogno complessivo di potenza.

che prevedono la realizzazione di cabine elettriche:
vedi punto A

C - Connessioni passive MT

- nominativo del Richiedente e indirizzo della sede legale;

- codice fiscale e partita I.V.A.;

- luogo e indirizzo di ubicazione dell'impianto oggetto della richiesta;

- nominativo dell’incaricato dei rapporti da intrattenere con Ireti, specificando il recapito
telefonico, il numero di fax nonché un eventuale indirizzo e-mail.

- Potenza prevista in prelievo;

- in caso di impianti gia connessi, indicazione dell'incremento di potenza rispetto a quella in
atto, unitamente alla specificazione degli elementi identificativi dell’utenza (tensione,
potenza attuale e codice servizio);

- in caso di unita immobiliare mai connessa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta
indicante gli estremi autorizzativi in forza dei quali la stessa & stata realizzata (concessione
edilizia) ovvero, in sua mancanza, dichiarazione attestante di aver gia espletato tutti gli
adempimenti del caso per ottenerla con contestuale impegno a produrla non appena in
pOSsesso

- planimetria in duplice copia scala 1:500 unitamente a una copia scala 1:2000,
relativamente alla zona in cui & ubicato ovvero andra ad ubicarsi I'impianto del
Richiedente;

- Cabine elettriche:

o Ubicazione / accesso
o Tipologie e particolari
o Fasce di rispetto.

D - Connessioni attive

- i dati identificativi del richiedente;

- il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione,
espressa in kW;

- la potenza nominale dellimpianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di
connessione, ovvero il valore dell’'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica
installato;

- in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del
punto di connessione esistente, unitamente alla potenza gia disponibile in immissione e
alla potenza gia disponibile in prelievo;

- la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;

- la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti
lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;

- la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella
norma CEI 0-2;

- eventuali esigenze tecniche dell’'utente della rete che possono influire sulla definizione
della soluzione per la connessione;

- un piano particellare dell’'opera che evidenzi le proprieta dei terreni sui quali I'impianto di
produzione e destinato ad insistere;

- un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta attestante la
disponibilita del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilita in termini
di proprieta o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilita non & richiesta laddove la
procedura autorizzativa richieda I'esistenza di un preventivo per la connessione gia
accettato;

- nel caso di impianti cogenerativi, I'eventuale attestazione del rispetto o meno delle
condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02;
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- nel caso di centrali ibride, I’'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03.
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