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Comune di Parma Settore Tutela Ambientale
Struttura Operativa Ambiente

Prot. Gen. & @{ﬂ/% 04£% Parma, 14/06/2019
del_i%] 01 | 2%
fasc:2019.V1/9.14

Settore Sportello Attivita Produttive e Edilizia
UO Sportello Unico per ’Edilizia

e le Attivita Produttive

Sede

C.A. Arch. Silvano Carcelli

C.A. Dott.ssa Roberta Tagliati

Oggetto: CFT spa — Avviso indizione Conferenza dei Servizi istruttoria ex art. 14, c. 1, legge
n. 241/1990 e s.m.i. — Procedimento Unico per nuova costruzione di edificio
produttivo, con relativa Variante Urbanistica (art. 53 L.R. 24/2017)

Parere S.0. Ambiente.

Vista la convocazione CdS in forma semplificata e asincrona in oggetto, prot. 107123 del 28/05/2019;

Vista la documentazione facente parte dell’istanza presentata in data 20/05/2019, acquisita a protocollo
dell’ente al n. 101716, e consultabile al link https://comuneparma-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/g_baracchi_comune_parma_it/EruwAPlaL9RNtiNbIKrsIukB_ROt5XVKrc
sQXV9v3C6nig?e=BOIONB;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, i pareri istituzionali in materia ambientale sono rilasciati da
ARPAE e in materia igienico-sanitaria da AUSL, a cui si rimanda;

Per quanto di competenza si esprime parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni e
raccomandazioni:

1) Si prescrive ’attuazione di quanto previsto nei punti 6.A, 6.B e 6.C della Val.S.A.T. in materia di
rifiuti, ovvero:

- per limitare quanto pil possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessita di
definire, in fase progettuale, adeguate aree per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, prevedendone la
raccolta in modo differenziato;

- nel caso siano presenti attivitd che comportano la produzione di rifiuti speciali essi dovranno essere
opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e smaltitori
autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

- in ogni caso & vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo
tettoie o altri tipi di coperture;

il tutto secondo ulteriori specifiche eventualmente fornite Iren Ambiente spa.

2) Nella realizzazione del parcheggio pubblico si raccomanda di distanziare opportunamente piante ad alto
fusto e lampioni, in ragione della dimensione che assumera la chioma delle piante adulte, per evitare
problemi legati a oscuramento o danneggiamento dell’illuminazione pubblica da parte delle piante.
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3) Icorpi illuminanti, I’illuminazione pubblica e le eventuali insegne dovranno essere conformi alla DGR.
1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante:
"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

4)

la fase di cantiere e I’attivitd dovranno gestite in conformita a tutte le disposizioni della Ordinanza
Sindacale n. 60/2017 del 25/05/2017 in materia di “prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da
insetti vettori ed, in particolare, dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus)”, ordinanza che, nello specifico,
prevede:

a) per i cantieri:

b)

evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora I’attivita richiesta la
disponibilita di contenitori di acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure
debbono essere svuotati completamente con periodicita non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all’attivita e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
provvedere, in caso di sospensione dell’attivita di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica

per i sistemi di raccolta delle acque superficiali: occorre utilizzare soluzioni che garantiscano
I’invarianza idraulica contenendo il deflusso superficiale e aumentando I’infiltrazione nel terreno,
per ridurre o eliminare i ristagni dove si insediano i focolai larvali. La letteratura include fra le
BMP (best menagement practices) soluzioni applicabili sia ai parcheggi che alle acque meteoriche
scolate dai tetti. Si tratta di soluzioni tecniche che, in luogo di recapitare i volumi idrici interessati
in fognatura o al corpo idrico ricettore, si pongono I’obiettivo di facilitare 1’evaporazione e
Iinfiltrazione di almeno parte delle acque nel sottosuolo, ristabilendo I’originale equilibrio idrico
che sussisteva nel terreno prima della trasformazione del lotto, riducendo le portate che vengono
scaricate nei ricettori ¢ provvedendo almeno in parte alla ricarica delle falde sotterranee. Detti
sistemi sono idonei a gestire le acque che non presentano un carico inquinante elevato (tetti,
parcheggi di piccole dimensioni, strade di minore importanza), sebbene la percolazione nel
sottosuolo permetta di rimuovere parte degli inquinanti presenti poiché questi vengono trattenuti
dal suolo e successivamente rimossi dai microrganismi in esso presenti.

In linea di principio, i parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti o
permeabili o semipermeabili al fine di consentire ’infiltrazione delle acque, minimizzando il
deflusso superficiale. Sono da preferire le pavimentazioni inerbite poiché consentono una migliore
depurazione delle acque meteoriche. In considerazione della presenza di alberature e siepi, per le
caditorie si raccomanda di utilizzare delle griglie con feritoie ampie ad elevato potere drenante per
evitare intasamenti e ristagni;

Per quanto riguarda le meteoriche provenienti dai tetti si suggerisce di realizzare pozzetti senza
fondo appoggiati su ghiaia con funzione filtrante (utilizzare semplici prolunghe al posto dei
pozzetti) o di prendere in considerazione la soluzione dei “pozzi asciutti”. Si tratta di pozzi
disperdenti utilizzati principalmente per raccogliere le acque di pioggia provenienti dai tetti di
edifici residenziali o commerciali, in quanto inducono I’infiltrazione diretta delle acque. I pozzi
asciutti possono ridurre notevolmente I’ammontare dei volumi delle acque piovane verso i ricettori
principali, grazie alla loro capacita di laminazione ed infiltrazione delle acque.
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Esempio di “pozzo asciutto”

I pozzi asciutti sono posti in opera in uno scavo realizzato nel terreno che normalmente si sviluppa
in profondita. Sono costituti da un involucro di tessuto non tessuto riempito di ghiaia posto su di
un letto di sabbia spesso circa 50 cm; il geotessile viene posizionato solitamente anche all’entrata
del pozzo come filtro e sostituito periodicamente. E’ necessario prevedere un sistema di sfioro
dell’eccesso di portata di infiltrazione verso la rete fognaria o verso la rete delle acque superficiali.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti

I1 Responsabile di Struttura I1 Dirigente del Settore
dott. Alessandro 4rgella dott. Ing. j&ov nni De Leo
( Madun DLl 4 WANIIN
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