
 

                                                                                                                                   
 

Comune di Parma                                            
Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni  
S. O. Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a Rete e Impianti Sportivi 

Parma Infrastrutture  S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello de’ Strada, 15/a - 43121  Parma 
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma 

 
Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc.  -  P. IVA: 02346630342 -  REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00  i.v 

Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825  - e-mail: info@parmainfrastrutture.it –  
 Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutture@pec.it 

 

Prot. P.I. n. PG/2021/1201-2021.IV.3 

Parma  31/05/2021           
   

Al COMUNE DI PARMA 

      Settore Sportello Attività Produttive E Edilizia 

U.O. Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive 

A: 

Tecnico istruttore: arch. Irene Galliani 

P.C:  

Responsabile della S.O.: Dott.ssa Roberta Tagliati 

 

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO 2019.VIII.4/1 – PERMESSO DI COSTRUIRE n. 1306/2019 per 
ampliamento di insediamento produttivo esistente in variante agli strumenti

 urbanistici vigenti ex art. 53 L.R. 24/2017 -  Parere di competenza 
 
 
In riferimento al permesso di costruire in oggetto e alla vs comunicazione (prot. 90817 del 
24/05/2021), visionati gli elaborati di progetto, si riportano le  seguenti osservazioni e richieste di 
integrazioni: 

Al fine di verificare i nuovi allineamenti stradali, si richiede di produrre una planimetria unitaria che 
rappresenti anche il risezionamento di via Paradigna, previsto a Sud fino alla rotatoria di via 
Versailles, nell’ambito della prossima urbanizzazione di cui al Sub Ambito 27S2. 

- Tavola A10: 

o Le parti rialzate di marciapiede che delimitano gli stalli di sosta devono avere angoli 
stondati di raggio minimo pari a 0.5 mt; 

o La posizione del punto luce di illuminazione dedicata all’attraversamento pedonale 
risulta troppo vicina alla sede stradale. Deve quindi esserne prevista la ri collocazione 
in posizione non interferente con il percorso pedonale; 

o Stratigrafia dettaglio 3: 
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 Prevedere l’intasamento dell’autobloccante forato con il pietrischetto 
utilizzato anche per la posa; 

o La posizione delle caditoie rappresentate in planimetria confrontate con la sezione 
rappresentata sotto sembrano non raccogliere adeguatamente le acque superficiali; 

- Tavola A10a: 

o Per la parte di via Paradigna di cui è previsto il risezionamento, si prescrive di 
sostituire lo stabilizzato con misto cementato di medesimo spessore; 

o Sezione F-F’: 

 Specificare la tipologia di cordoli previsti per la delimitazione del percorso 
pedonale; 

 Verificare la normativa per l’inserimento di eventuale parapetto per il 
pericolo di caduta dal percorso pedonale verso il fosso di guardia; 

 Nella sezioni non sono indicati i pali di sostegno della linea elettrica di Bassa 
Tensione interferenti con l’allargamento. Si chiede di specificare se è previsto 
l’interramento della linea; 

- Tavola A12: 

o La segnaletica orizzontale di stallo disabile deve essere conforme alle recenti 
modifiche del Codice della Strada (pittogramma bianco su fondo blu) 

o La posizione degli impianti segnaletici non deve risultare interferente con le aree di 
manovra e sosta degli autoveicoli e rispettare le distanze minime dalla carreggiata 
previste dal Codice della Strada 

o La segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale rialzato deve essere 
conforma a quanto prescritto dal Codice della Strada 

Cordiali saluti   
        
Antonio Ferrari         Andrea Cantoni 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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